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ODDIL 1: IDENTIFIKACE SMESI A SPOLECNOSTI : y :
1.1. Identifikator vyrobku : EPOLEX ® S 1300 LAK NADREVO LAK EPOXIDOVY DVOUSLOZKOVY
1.2. Prislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti: natérova hmota
Nedoporu¢end pouZziti: neuvedeno

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu

Vyrobce : BARVY A LAKY TELURIA, s.r.0. IC: 43420371

Adresa : &.p.1, 679 61 Skrchov, Ceska republika

Tel: +420 516 474 211 - k dispozici v pracovni dobé 7- 15 h

Fax: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz  Http: www.teluria.cz

E-mail odborné zplsobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list: kosovan@seznam.cz

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2

Tel : +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 - k dispozici nepfetrzité

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1. Klasifikace smési
Smeés je klasifikovana jako nebezpeéna ve smyslu nafizeni 1272/2008/ES.

Hoflava kapalina: Flam. Liq. 3

Akutni toxicita: Acute Tox. 4

Ziravost/drazdivost pro kuzi: Skin Irrit. 2

Vazné poskozeni o¢i /podrazdéni oci: Eye Dam.1

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: STOT RE 2
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: STOT SE 3
Senzibilizace kize: Skin Sens.1

Nebezpecnost pro vodni prostredi: Aquatic Chronic. 2

Nejvaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické ucinky a ucinky na lidské zdravi a zivotni prostredi
Hoflava kapalina a pary.

Zdravi Skodlivy pfi styku s kGzi nebo pfi vdechovani.

Drazdi kizi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Zplsobuje vazné poskozeni o€i.

Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

Muze zpuUsobit posSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Pozn: Seznam a plné znéni pouzitych standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v bodé 16.

2.2. Prvky oznaceni
Signalni slovo: nebezpeci

Vystrazny symbol nebezpecénosti

®DO®

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

H312 + H332 Zdravi Skodlivy pfi styku s ktzi nebo pfi vdechovani.

H315 Drazdi kdzi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni oéi.

H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H373 Mdze zpusobit poSkozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

Doplnujici udaje na stitku
EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. Muze vyvolat alergickou reakci.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877

&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika fax.: +420 516 474 257
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Pokyny pro bezpeéné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P261 Zamezte vdechovani aerosolu.

P273 Zabrante uvolnéni do zivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice /ochranny odév/ochranné bryle.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Preneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfuijici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P312 Necitite-li se dobfe, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/
Tel : +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 - k dispozici nepretrzité.
P501 Odstrarite obsah/obal: pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadu.

Obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadu nebo
predejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady.

Nebezpecné slozky, které musi byt uvedeny na stitku
Xylen (smés), butan-1-ol, Epoxidova pryskyfice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu.

Hmatatelna vystraha pro nevidomé na obalu uréeném spottebiteli : ano

2.3. Dals$i nebezpecnost

Smeés ani slozky nejsou k datu vydani BL klasifikovany jako PBT nebo vPvB, slozky nejsou vedeny v pfiloze XIV nafizeni REACH, ani
na kandidatské listiné pro pfilohu XIV nafizeni REACH.

Pary maji omamné a narkotické uc€inky pfi vdechovani a kontaktu se sliznicemi.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
Roztok stfedné molekularni epoxidové pryskyfice v organickych rozpoustédlech.
Vyrabi se v jedné kvalité - transparentni leskly.

3.2. Klasifikace nebezpecnych slozek dle nafizeni 1272/2008/ES (CLP)

Nazev nebezpecné | Obsah (::islo ES Indexoveé Registracni Klasifikace, H-véty | Signalni | Vystraz
latky V% Cislo CAS | gislo dislo kategorie *) slovo symbol
Flam. Lig. 3 H226
Asp. Tox. 1 H304
xylen ( reakéni smés 01- Acute Tox. 4 H312 GHS02
isomerl a 41 - 47 | 905-562-9 2119555267- Acute Tox. 4 H332 nebezpedi| GHS07
ethylbenzenu ) 33-XXXX Skin Irrit. 2 H315 GHS08
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H335
STOTRE 2 H373
Flam. Lig. 3 H226
01- Acute Tox. 4 H302 GHS02
butan-1-ol 7 200-751-6 | 603-004-00-6 | 2119484630- STOT SE 3 H335 nebezpeci| GHS05
71-36-3 38-XXXX STOT SE 3 H336 GHS07
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam.1 H318
. . o Skin Irrit. 2 H315
Epoxidové pryskyfice 01- ) -
z Bisfenolu A 48-53 | 2000955 1 603-074-008 | 2119456619- | YO I 2 H319 | varovani | GHS07
a epichlorhydrinu e 26-0018 in Sens.1 H317 GHS09
Aquatic Chronic2 | H411

*) PIné znéni H vét je uvedeno v bodé 16 bezpecnostniho listu.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1. Popis prvni pomoci

Obecné: projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti a pfi ndhodném poziti a zasazeni o€i vzdy vyhledejte lékafe a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu.

PFi nadychani : pfemistit postizeného na ¢erstvy vzduch, zajistit mu klid, zabranit podchlazeni.

PFi zasazeni kiize: odloZit kontaminovany odév a kuzi omyt velkym mnozstvim vody a mydlem.

PFi poziti : vyplachnout Gsta a vypit asi pul litru vody, nevyvolavat zvraceni.

P¥i zasazeni o¢i : vyplachovat Siroce oteviené 10 az 15 minut Cistou vodou, odstranit kontaktni ¢ocky.

4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Inhalace: M4 vliv na centralni nervovou soustavu. Zpusobuje bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni, poruchy védomi. Pfi poziti: ZpUsobuje
paleni v Ustech, hrdle, jicnu a Zaludku. Béhem poziti nebo zvraceni maze dojit ke vdechnuti do plic a nasledné rychlé absorpci a
poskozeni dalSich Ustroji. PFi styku s pokozkou: ZpUsobuje dermatitidy. Mize vyvolat alergickou kozni reakci.

Pfi styku s o¢ima: Zpusobuje vazné poskozeni oé¢i.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 @ ODBORNA PORADNA 721 108 877
&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika fax.: +420 516 474 257

IC: 43420371 email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz www.teluria.cz




le narizeni 1907/2006/ES f’
| &

BEZPEGCNOSTNI LIST

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

BARVY A LAKY
TELURIA

Datum vydani: 1.10.2009 | Datum revize: 5.9.2017 | Cislo revize: 4 | Strana 3/ 13
Nazev vyrobku: EPOLEX ® S 1300 LAK NA DREVO LAK EPOXIDOVY DVOUSLOZKOVY

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetreni
Neni specifikovano, neni nutna zadna okamzita lékarska pomoc.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1. Vhodna hasiva : prasek, CO., péna (lehkd, stfedni, téZkd). Nevhodna hasiva : pfimy vodni proud.

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: pii pozaru vyvin toxickych zplodin, salavé teplo.

5.3. Pokyny pro hasice : ochranné obleky proti salavému teplu, dychaci pfistroje. Uzaviené nadoby chladit proudem vody. Zamezit
uniku pouzitych hasicich prostfedkd do vodnich zdrojt, nesmi se dostat do kanalizace.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniktli zasahujicich v pripadé nouze: nevdechovat vypary, zamezit styku s k(zi a o¢ima.
Pouzivat vhodny ochranny odév a rukavice, podle potieby i ochranné bryle a obli¢ejovy &tit a vhodné vybaveni k ochrané dychadel.

V uzavienych mistnostech zajistit pfivod ¢erstvého vzduchu. Odstranit vSechny mozné zdroje vzniceni.

Zakaz koureni a zachazeni s otevienym ohném. Pracovniky, ktefi se nepodileji na zachrannych akcich drzet mimo oblasti Uniku.
6.1.2. Pro pracovniky zasahuijici v pripadech nouze: pouzit vhodné materialy pro osobni ochranné prostfedky - ochranny odév proti
chemikaliim s antistatickou Upravou a nepropustna pracovni obuv, nechranénou pokozku os$etfit ochrannym krémem, ochranné
rukavice protichemické. Pfi kratkodobé expozici nebo nizkych koncentracich pouzit respirator s filtrem proti organickym param a prachu
(stupen ochrany A/P2), pfi vysokych koncentracich a dlouhodobych expozicich je nutny izola¢ni dychaci pfistroj.

6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi : zamezit Uniku do Zivotniho prostfedi (povrchové a podzemni vody, plda).

Nesmi se dostat do kanalizace ,nebezpeci exploze.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Unik do pady: mechanicky sebrat, zbytek nechat vsaknout do vhodného sorbentu /vapex, pisek, hlina, piliny/ a ulozit v kontejneru pro
likvidaci. Znecistény terén vycistit.

Unik do vody: pouzit nafukovaci zabrany, mechanicky nebo pomoci vhodného sorbentu sebrat z hladiny rozlity material.

6.4. Odkaz na jiné oddily: Ostatni viz. oddily 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENi A SKLADOVANI

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

7.1.1. Obecna hygienicka opatieni

S vyrobkem pracovat po fadném seznameni s jeho nebezpecnymi vlastnostmi a po proskoleni, pfipadné zacviceni, v jeho bezpe¢ném
pouzivani. Na pracovisti nejist, nepit, nekoufit. Pfed jidlem a po skon&eni prace s vyrobkem si umyt ruce a ostatni znecisténé ¢asti téla
mydlem a vodou. Dodrzovat pozadavky na osobni hygienu pfi praci s nebezpecnymi chemickymi vyrobky.

Pouzivat technické vybaveni pracovisté ur¢ené k omezeni expozice lidi a zivotniho prostfedi. Vybaveni pravidelné kontrolovat, Cistit,
provadét jeho véasnou Udrzbu a zajistit jeho trvalou funkénost. PFi praci pouzivat doporu¢ené prostfedky osobni ochrany uvedené

v oddile 8.2 bezpec¢nostniho listu a v pfiloze k bezpe€nostnimu listu. Ochranny odév a ochranné prostfedky udrzovat funkéni a v Cistoté.
Pripadné poskozené ochranné prostfedky okamzité vymeénit za bezvadné. Pracovisté, pracovni nastroje udrzovat v pofadku a cCistoté.
Vyrobek na pracovisti uchovavat v ozna¢enych obalech nebo zasobnicich. Odpady vyrobku a odpady znecisténé vyrobkem na
pracovisti ukladat do vhodnych a fadné oznacenych nadob na uréenych oznaéenych a zabezpecenych mistech. Dlouhodobéjsi ulozeni
odpad obsahujicich vyrobek zajistit mimo pracovisté.

7.1.2. Opatieni k ochrané pred pozarem

PFi pouzivani vyrobku zamezit pfipadné iniciaci hofeni nebo vybuchu smési par vyrobku se vzduchem stykem s otevienym plamenem,
jiskrami, mimofadné horkymi povrchy, elektrostatickymi vyboji. Na pracovisti nekoufit, pouzivat nejiskfivé nastroje. Mista se zvySenym
vyskytem smési par se vzduchem je potfebné vétrat, aby se zamezilo vytvareni vybusnych smési. Pary rozpoustédel jsou téz8i nez
vzduch. Pracovisté by mélo byt zabezpeceno proti vzniku vyboji statické elektfiny.

7.1.3. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

S vyrobkem zachazet na pracovisti technicky vyfeSeném tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu Uniku vyrobku do kanalizace, vodniho
prostfedi nebo pady. Odpady vyrobku a vyrobkem znecisténych materialt odstrafiovat jako nebezpecny odpad. Odpadni vody
znecisténé vyrobkem vypoustét do vodnich recipientd az po jejich fadném zbaveni slozek vyrobku v Eistirné odpadnich vod nebo

v jiném vhodném C¢isticim zafizeni schopném odstranit z vody unasené slozky vyrobku. Vyrobek nevylévat do odpadnich vod.

Emise rozpoustédel z bodovych zdroji podléhaji pozadavkim na jejich omezovani podle pfedpist na ochranu ovzdusi.

7.2. Podminky pro bezpec¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Vyrobek skladovat v fadné oznacenych, uzavienych obalech, ve vétranych prostorech v rozmezi teplot 5 — 25 °C. Sklady musi splfiovat
pozadavky na skladovani hoflavych kapalin a latek nebezpecnych pro vodni prostfedi a pudu.

Chranit pred teplem/, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni — Zakaz koufeni.

Neskladovat v blizkosti latek podporujicich hofeni, a silnych kyselin. Neskladovat spole¢né s potravinami, napoji, krmivy, 1éCivy.

Sklady by mély byt zajiStény proti moznosti vzniku vyboju statické elektfiny. K dispozici by méla byt Iékarnicka a voda vhodna

k vyplachu o¢i.

7.3.Specifické kone¢né/specificka konec¢na pouziti

Pro v8echny slozky smési kromé Epoxidové pryskyfice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu bylo posouzeno jejich pouziti v natérovych
hmotach. Podminky bezpeéného pouziti registrovanych slozek natérové hmoty, uvedené v expozi¢nich scénafich k bezpe¢nostnim
listim téchto sloZek, jsou zapracovany do téla bezpeénostniho listu a do jeho pfilohy.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877
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LAK EPOXIDOVY DVOUSLOZKOVY

ODDIL 8: OMEZOVANi EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry

8.1.1. Hodnoty PEL a NPK-P

Vyrobek obsahuje tyto latky, pro néz jsou stanoveny nasledujici pfipustné expoziéni limity (PEL) a nejvyssi pfipustné koncentrace
(NPK-P) chemickych latek v pracovnim ovzdusi (nafizeni viady ¢. 32/2016 Sb.)

CAS latka PEL [mg.m-3] | NPK-P [mg.m-3] poznamka
1330-20-7 xylen technicka smés isomeru a vSechny isomery 200 400 D,l
100-41-4 ethylbenzen 200 500 D

butanol (v8echny isomery) 300 600 D

Pozn.D : pfi expozici se vyznamné projevuje pronikani latky kizi nebo silny drazdivy Gcinek na kazi
Pozn. | : drazdi sliznice (o&i, dychaci cesty) resp. kizi

8.1.2. Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testi v moci (vyhl. ¢€.107/2013 Sb.)

latka ukazatel limitni hodnoty doba odbéru

xyleny methylhippurové kyseliny 1400 mg/g kreatininu konec smény
820 pmol/mmol kreatininu

ethylbenzen mandlova kyselina 1500 mg/g kreatininu konec smény
1100 pmol/mmol kreatininu

8.1.3. Hodnoty DNEL a PNEC slozek vyrobku, pievzaté z bezpecnostnich listii surovin

T - "
expgfice Typ ucinku Jednotky | Xyleny, smés | Butan-1-ol
Inhalaéni | Systémovy - chronicky mg/m?® 77 310
Systémovy - akutni mg/m? 289 -
5 Lokalni - chronicky mg/m?® - -
‘E Lokalni - akutni mg/m? 289 -
g Dermalni Systémovy - chronicky | mg/kgu./d 180 -
Systémovy - akutni mg/kgmw/d - -
Lokalni - chronicky mg/kgew/d - -
Lokalni - akutni mg/kgpw/d - -
Inhalacéni | Systémovy - chronicky mg/m? 14,8 55
© Systémovy - akutni mg/m?® 174 -
o Lokalni - chronicky mg/m? - -
% Lokalni - akutni mg/m® 174 -
= Dermalni Systémovy - chronicky | mg/kge./d 108 -
o - - -
u% Syst’err!ovy - akutn’l mg/kgew/d - -
Lokalni - chronicky mg/kgpw/d - -
Lokalni - akutni mg/kgew/d - -
Oralni Systémovy - chronicky | mg/kgy./d 1,6 3,13
pw Vaha téla (body weight)
Kompartment Jednotky Xylepy, Butan-1-ol
smés
Sladka voda mg/l 0,327 0,082
Moiska voda mg/l 0,327 0,0082
Obc¢asné emise do vody mg/l 0,327 2,25
BCOV mg/! 6,58 2476
Sediment sladkovodni MQ/KGdw sed. 12,46 0,178
Sediment moisky MO/KGaw sed. 12,46 0,0178
Puda MQ/KGdw pida 2,31 0,015

aw Susina (dry weight)

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211
&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika fax.: +420 516 474 257
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8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Podminky bezpe&ného pouziti registrovanych slozek natérové hmoty, uvedené v expozi€nich scénafich k bezpecnostnim listim téchto
slozek, jsou uvedeny v pfiloze BL véetné pozadovanych doplriujicich opatfeni k omezeni expozice — viz expozi¢ni scénare pro uréena
pouziti natérové hmoty.

V8eobecna bezpecnostni a hygienicka opatfeni. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit. Pfed pracovni pfestavkou a po praci umyt ruce teplou
vodou a mydlem, oSetfit ochrannym krémem. Celkové a mistni vétrani, G¢inné odsavani.

8.2.2. Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostredku

Ochrana oéi a obliceje: uzaviené ochranné bryle odolné proti organickym rozpoustédiim nebo oblicejovy Stit.

Ochrana kuize: ochranny pracovni odév proti chemikaliim s antistatickou Upravou, ochranna pracovni obuv, nechrdnénou pokozku
oSetfit ochrannym krémem. ;

Ochrana rukou: ochranné rukavice odolné proti chemikaliim (CSN EN 374-1:2003). Vhodny material - nitrilkaucuk (0,4 mm),
chloroprenkaucuk (0,5 mm), polyvinylchlorid (0,7 mm) a dal$i, doba priniku odpovidajici > 480 minutam.

Ochrana dychacich cest: Pfi kratkodobé expozici nebo nizkych koncentracich pouzit respirator s filtrem proti organickym param a
prachu (stuper ochrany A/P2), pfi vysokych koncentracich a dlouhodobych expozicich je nutny izolaéni dychaci pfistroj.

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dodrzovat podminky manipulace a skladovani. Nevypoustét do kanalizace, vodnich tokd, pady.

Postupovat podle platnych pravnich pfedpist pro ochranu vod a ovzdusi.

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled a skupenstvi: kapalina

Barva : transparentni, leskly

Zapach: charakteristicky aromaticky

Prahovéa hodnota zapachu: informace neni k dispozici

pH(20°C) : informace neni k dispozici

Bod tuhnuti (°C): informace neni k dispozici

Bod varu /rozmezi bodu varu (°C) : xylény :136-143
butan-1-ol : 118
Bod vzplanuti (°C) > 24 (smés)
xylény : 24-29
butan-1-ol : 29

Rychlost odpafovani: u natérovych hmot se nestanovuje

Hoflavost: hoflava kapalina

Teplota vzniceni (°C): xylény : 494
butan-1-ol : 340

Tlak par: informace neni k dispozici
Hustota par: informace neni k dispozici

Vybusné vlastnosti : Meze vybu$nosti : xylény: horni mez (% obj.) : 6-8  dolni mez (% obj.) : 1-2
butan-1-ol: horni mez (% obj.) : 11,3 dolni mez (% obj.) : 1,4

Hustota natuzené smési (20°C) (g/cmq): 0,99

Rozpustnost ve vodé: nerozpustny

Oxidacni vlastnosti: nevykazuje oxida¢ni vlastnosti

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: informace neni k dispozici
Viskozita kinematicka (40°C) (mm?/s) > 20,5

9.2. Dalsi informace:
Trida nebezpecnosti: I

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita: Nejsou zndmy nebezpecné reakce pfi pouziti za normalnich podminek..

10.2. Chemicka stabilita : Produkt je tékavy a odpafuje se i za normalnich podminek teplota a tlaku. Za béznych podminek okolniho
prostiedi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci: Smés par tékavych podilt se vzduchem tvofi vybusnou smés.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit : Intenzivni zahtivani, koncentrace v mezich vybusnosti, kontakt s otevienym ohném

10.5. Neslucitelné materialy: Silné kyseliny, silna oxidacni ¢inidla

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu : Pfi hofeni vznik toxickych zplodin (oxidy uhliku a nespalené uhlovodiky) a dymu.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877
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ODDIL 11:TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych uéincich

Smés nebyla zkouSena z hlediska jejich U€inkl na zdravi jako celek, udaje jsou pfevzaty z bezpecnostnich listd dodavatell surovin.
Pokud nejsou Udaje uvedeny, nejsou v souc¢asné dobé k dispozici.

Akutni toxicita: Zdravi $kodlivy pfi styku s klizi nebo pfi vdechovani.

Nazev latky CAS LDs, oral. potkan LCsoinhal. potkan LDs, derm. kralik
xylen 1330-20-7 4300 mg/kg 6350 mg/m®4h 4500 mg/kg
butan-1-ol 71-36-3 790 mg/kg 8000 mg/m3/4h 3400 mg/kg

Ziravost/ drazdivost pro kuzi: Drazdi kuzi.

Vazné poskozeni oci/ podrazdéni o€i: Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Senzibilizace dychacich cest/ senzibilizace kiize: MizZe vyvolat alergickou kozni reakci.

Karcinogenita: Na zakladé dostupnych udaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Mutagenita : Na zakladé dostupnych Udajl nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Udaju nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci.

Toxicita pro spec.cilové organy/ jednorazova expozice: Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

Toxicita pro spec.cilové organy/ opakovana expozice: MiZze zpUsobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Nebezpecnost pfi vdechnuti: Na zakladé dostupnych Gdaju nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci.

Dalsi informace

Mozné zptisoby expozice: Vdechovani, styk s pokozkou.

Zkusenosti u ¢lovéka: Inhalace: Ma vliv na centralni nervovou soustavu. ZpUsobuije bolesti hlavy, nevolnost, zvraceni, poruchy
védomi. PFi dlouhé nebo opakované expozici poskozuje centralni nervovy systém. PFi poziti a vniknuti do dychacich cest: Zpusobuje
poruchy védomi, poruchy koordinace, mize mit fatalni nasledky pfi vniknuti do dychacich cest . Pfi styku s pokozkou: Zpusobuje
dermatitidu. MGze vyvolat alergickou kozni reakci. Pfi kontaktu s o¢ima: ZpUsobuje vazné poSkozeni o¢i.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE
12.1. Toxicita: Vyrobek je klasifikovan jako toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi G€inky, Aquatic Chronic 2.
Udaje jsou prevzaty z bezpeénostnich listl dodavatel surovin.

Nazev latky CAS LCso ryby/96 h ECs, dafnia/48h ECs, fasy/72 h
xylen 1330-20-7 86 mg/l 165 mg/| 160 mg/I
butan-1-ol 71-36-3 2300 mg/I 2237 mg/l 500 mg/l

12.2. Perzistence a rozlozitelnost : xylen, butan-1-ol - latky jsou snadno biologicky rozloziteIné. Epoxidova pryskyfice z Bisfenolu A
a epichlorhydrinu : Udaje nejsou k dispozici.

12.3. Bioakumulaéni potencial : xylen (BCF : 6 - 23), butan -1-ol, Epoxidova pryskyfice : bioakumulacni potencial neni urcen.

12.4. Mobilita v pudé: vyrobek je nizkoviskozni kapalina, hrozi rozptyleni na velkou vzdalenost v pfipadé Uniku do Zivotniho
prostfedi a ohrozeni podzemnich vod.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: vyrobek nesplriuje kritéria pro zafazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky: tékavé organické latky obsazené ve smési maji potencial poskozovat 0zénovou vrstvu.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady

Zbytky vyrobku, znecisténé materidly a prazdné nevratné znecisténé obaly musi pavodce odpadu zlikvidovat v souladu se zakonem
€. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonl v aktualnim znéni a ve znéni provadécich predpist (vyhlasky
93/2016 Sb. Katalog odpad(l) a zakonem ¢. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zékond ve znéni pozdéjSich predpist.
Pouzity, fadné vyprazdnény obal je nutno odevzdat na sbérné misto obalovych odpadl. Obaly se zbytky vyrobku je nutno odlozit na
misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadl nebo predat osobé opravnéné k nakladani s nebezpecnymi odpady.
Doporué¢enym zpusobem zneskodnéni odpadu je ulozeni na skladce nebezpeénych odpadd nebo spalovani.

Unikly vyrobek likvidovat podle odd. 6.3. a nasledné predat osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady.

Informace o zafazeni odpadu podle Vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. Katalog odpadti v platném znéni
odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky : 08 01 11+
obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé : 15 01 10%

Slozka, ktera dle pfilohy €. 5 zakona 185/2001 Sb. €ini odpad nebezpec¢nym: C 41 organicka rozpoustédia, s vyjimkou
halogenovanych rozpoustédel.

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. UN dislo: 1263

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: BARVA (ADR/RID/ADN)
PAINT (IMDG)

14.3. Trida nebezpecnosti pro prepravu: 3

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877
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Bezpecnostni znacka

14.4. Obalova skupina: I}
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: ano
Doplrikova znacka

14.6. Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele:
Vyrobek se pfepravuje v béZnych a krytych dopravnich prostfedcich, chranény pfed povétrnostnimi vlivy, narazy a pady.

14.7. Hromadna preprava podle pfilohy Il MARPOL 73/78 a predpisu IBC: natérové hmoty nejsou prepravovany v tancich.

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006/ES o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, o
zfizeni Evropské agentury pro chemické latky a provadéci a souvisejici pfedpisy v aktualnim znéni.

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008/ES o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési v aktualnim znéni.
Narizeni komise (EU) 2015/830, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006/ES o registraci,
hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek.

Zakon €. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich v aktualnim znéni. = Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakonu, Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb. Katalog odpadu.= Vyhlaska ¢.383//2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady =
Zakon ¢. 258/2000 Sb. o vefejném zdravi = Nafizeni vlady ¢. 32/2016 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Vyhlaska €. 107/2013 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych
expozi¢nich testt, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expozi¢nich testd a nalezitosti hlaSeni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli. = Zakon €. 369/2016 Sb. o ochrané ovzdusi = Vyhlaska €. 171/2016 Sb. o pfipustné Urovni zneciStovani
a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o ochrané ovzdu$i = Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech a 0 zméné
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist = CSN EN 374-1: 2003 Ochranné rukavice proti chemikaliim a mikroorganism(m =
Zakon €. 224/2015 Sb. o prevenci zavaznych havarii. = Zakon €.167/2008 Sb. o pfedchazeni ekologické ujmé. = Sdéleni ( ADR)

v aktudlni verzi. = Sdéleni ( RID) v aktualni verzi.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpecnosti bylo provedeno na vSech slozkach kromé Epoxidové pryskyfice z Bisfenolu A a epichlorhydrinu.
Prislusné expozi¢ni scénare sloZek jsou zabudovany do pfilohy bezpeénostniho listu.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE
16.a) Zmény provedené v bezpec¢nostnim listu v ramci revize

verze datum zZmény
1 1.10.2009
celkova revize vSech oddill BL podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)

1.revize 2.11.2012 €.453/2010 a podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008
2.revize 12.2.2014 zména klasifikace smési, doplnéni registracnich .¢isel

revize oddilt BL podle Nafizeni komise (EU) €. 2015/830 a dopInéni expozi¢niho
3.revize 29.12.2015 scénére pro uréené pouziti vyrobku
4.revize 5.9.2017 aktualizace odd. 2,3,5,14,15, zména slozeni vyrobku, nova adresa vyrobce

16.b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Hoflava kapalina, kategorie 3: Flam. Lig. 3

Akutni toxicita, kategorie 4: Acute Tox. 4

Ziravost/drazdivost pro kizi, kategorie 2: Skin Irrit. 2

Vazné poskozeni o€i /podrazdéni oci, kategorie 1: Eye Dam.1
Vazné poskozeni o¢i /podrazdéni oci, kategorie 2: Eye Irrit. 2
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Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice, kategorie 2: STOT RE 2
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3: STOT SE 3
Senzibilizace kuze, kategorie 1: Skin Sens.1

Nebezpecnost pro vodni prostfedi, kategorie 2,: Aquatic Chronic. 2

Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie 1: Asp. Tox.1

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek
ELINCS Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

16.c) Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Bezpecnostni listy dodavateld surovin, Databdze ECB ESIS : EINECS/ELINCS (Evropska chemicka agentura — Evropsky informaéni
systém o chemickych latkach), Chem Dat Merck, Fluka: Pozarné a bezpecnostné technické charakter. hodnoty nebezpecnych latek.

16.d) Metody hodnoceni informaci pro urceni klasifikace smési
Klasifikace smési je provedena vypoctovou metodou podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1272/2008 o klasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési v aktualnim znéni.

16.e) Seznam a pIné znéni prislusnych standardnich vét o nebezpeénosti a pokynt pro bezpeéné zachazeni
H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 P¥i poziti a vniknuti do dychacich cest muze zpusobit smrt.

H312 + H332 Zdravi Skodlivy pfi styku s kGizi nebo pfi vdechovani

H315 Drazdi kuzi.

H317 Mdze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni o€i.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H335 Mulze zpusobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muize zpusobit ospalost a zavrate.

H373 Mulze zpusobit poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gginky.

EUH205 Obsahuje epoxidové slozky. MGze vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P261 Zamezte vdechovani aerosolu.

pP273 Zabrarite uvolnéni do zZivotniho prostredi.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice /ochranny odév/ochranné bryle.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Preneste osobu na &erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadfuijici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrmé vyplachuijte vodou. Vyjméte kontaktni ocky, jsou-li nasazeny a
pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracuijte ve vyplachovani.

P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/
Tel : +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402 - k dispozici nepfetrzité.
P501 Odstrarite obsah/obal: pouzity, fadné vyprazdnény obal odevzdejte na sbérné misto obalovych odpadu.

Obaly se zbytky vyrobku odkladejte na misté uréeném obci k odkladani nebezpeénych odpadu nebo
predejte osobé opravnéné k nakladani s nebezpeénymi odpady.

16.f) Pokyny pro skoleni

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt organizaci v potfebném rozsahu seznameni s U¢inky téchto
latek, se zpUsoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatfenimi, se zasadami prvni pomoci, s potfebnymi asanacnimi postupy a

s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Pravnicka osoba anebo podnikajici fyzicka osoba, nakladajici s touto chemickou smési se musi seznamit s Gdaji uvedenymi v tomto
bezpec€nostnim listé a byt proSkolena z bezpecénostnich pravidel.

16.g) DalsSi informace

Hodnoty pro stanoveni emisnich limita

Podle zakona ¢. 369/2016 Sb. o ochrané ovzdusi a vyhlasky ¢.171/2016 Sb. o pfipustné Grovni znecistovani a jejim zjistovani a o
provedeni nékterych dal§ich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi v aktualnim znéni.

hustota natuzené smési v g/cm? 0,99
obsah netékavych latek - susiny /ONL/ dvoukomponentni natérové hmoty v % objem. 45 (pomeér tuzeni 100:40)
obsah organickych rozpoustédel /VOC/ v kg/kg smési 0,51
obsah celkového organického uhliku /TOC/ v kg/kg smési 0,44
Vrchni natér kategorie a prahova hodnota tékavych latek v g/l od r. 2010 A/j 500
maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném k pouziti v g/l 499
Penetracni natér kategorie a_prahova hodnota tékavych latek v g/l od r. 2010 A/h 750
maximalni obsah tékavych latek ve stavu pfipraveném Kk pouziti v g/l 600
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Bezpecnostni list byl vypracovan na zakladé Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 v platném znéni nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.2015/830. Obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a
ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

16.h) Kontaktni misto pro poskytovani technickych informaci
Tel: +420 516 474 211, Fax:+ 420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz  Http: www.teluria.cz

Priloha bezpecnostniho listu pro vyrobek S 1300

1. Expozi¢ni scénar: Primyslové pouziti

Sektor pouziti : SU3

Kategorie chemickych vyrobki : PC9a

Dil¢i procesy kryté expozi¢nim scénafem : PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10,
PROC11, PROC13, PROC15

Uvolnovani vyrobku do zivotniho prostfedi : ERC4

Zakladni podminky omezuijici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich €innosti : Pokryva expozici trvajici nejvySe 8 h/d (pokud neni uvedeno jinak)

Koncentrace : Predpoklada se prace s natérovou hmotou jako takovou nebo nafedénou fedidly
obsahujicimi stejné slozky, jaké jsou v natérové hmoté.

Teplota : Predpoklada se provadéni praci pfi teploté az o 20 °C prekracujici teplotu pracovisté
s vyjimkou postupl suSeni nebo vytvrzovani filmu natérové hmoty za zvysSené teploty.

Obecna opatfeni na omezeni rizik : Pracovat v ochranném pracovnim odévu. Pfi nebezpeéi kontaktu s natérovou hmotou
pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle v kombinaci se zakladnim S$kolenim a
vycvikem.
PFi praci dodrzovat obecné zasady bezpecné a hygienické prace s chemickymi latkami.

Prostfedi, kde jsou €innosti provadény : Predpoklada se provadéni ¢innosti uvnitf budov.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877
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Doplnujici pozadavky omezuijici riziko pro pracovniky vykonavajici diléi pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innosti provadéné s vyrobkem
(Dil&i prispivajici scénare)

Kategorie procesu

Pozadované dopliiujici opatieni
k omezeni expozice pracovniku

Precerpavani natérové hmoty z/do zasobnikl a
zafizeni v uzavieném systému bez moznosti
uvolfiovani emisi.

PROC 1 Pouziti v ramci
uzavieného vyrobniho
procesu.

Nevyzaduje dalSi opatfeni na omezeni
rizik.

Precerpavani natérové hmoty z/do zasobnikl a
zafizeni, v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice lidi a Zivotniho prostiedi.

PROC 8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi)
z/do nadob/velkych
kontejnert

v nespecializovanych
zafizenich

Mistni odsavani v misté potencialniho
Uniku emisi nebo dobré vétrani (3 -5
vymén vzduchu za hodinu).

Precerpavani natérové hmoty z/do zasobnikl a
zafizeni v nespecializovaném zafizeni s moznosti
expozice lidi a Zivotniho prostiedi.

PROC 8b Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi)
z/do nadob/velkych
kontejnert

ve specializovanych
zafizenich

Mistni odsavani v misté potencialniho
Uniku emisi nebo dobré vétrani (3 -5
vymén vzduchu za hodinu).

Michéani, smésovani, fedéni natérové hmoty
otevienych zafizenich s moznosti expozice
tékavym slozkam natérové hmoty.

PROCS5 Michani nebo
smésovani v davkovych
procesech pfi vyrobé smési
(nezahrnuje pInéni a
vyprazdriovani nadob).

Mistni odsavani v misté potencialniho
Uniku emisi nebo dobré vétrani (3 - 5
vymén vzduchu za hodinu).

Aplikace stfikanim.

PROC 7 Prdmyslové
nastfikové techniky.

Roboticky nastfik provadét v uzavienych
komorach nebo v uzavienych kabinach

s laminarnim odsavanim. Do komor
vstupovat v prabéhu stfikani pouze se
zajisténim nezavislého pfivodu vzduchu.
Ruéni nastfik provadét ve stfikacich
kabinach s laminarnim tokem odsavaného
vzduchu ve sméru od pracovnika nebo

v intenzivné vétranych prostorech (5 — 10
vymén vzduchu za hodinu) za pouziti
ochrany dychacich cest (polomaska nebo
maska) vybavené filirem typu A/P2.

Nanaseni natérové hmoty stfikanim

PROC11 Neprimyslové
nastfikové techniky

Uvnitf: nastfik provadét ve stfikacich
kabinach s laminarnim tokem odsavaného
vzduchu ve sméru od pracovnika nebo

v intenzivné nucené vétranych prostorech
(5 = 10 vymén vzduchu za hodinu) za
pouziti ochrany dychacich organt
(polomaska nebo maska) vybavené filtrem
typu A/P2.

Venku: pouzivat ochranu dychacich

organu (polomaska nebo maska)
vybavenou filtrem typu A/P2

Ruéni aplikace natérové hmoty valeckem, Stétcem,
stérkou.

PROC 10 Aplikace
vale¢kem, stérkou nebo
Stétcem

Mistni odsavani v misté potencialniho
Uniku emisi nebo dobré vétrani (3 -5
vymén vzduchu za hodinu).

Nanaseni natérové hmoty polévanim nebo
ponofenim.

PROC 13 Uprava predmétt
maéacenim a polévanim

Mistni odsavani v misté potencialniho
Uniku emisi nebo dobré vétrani (3 -5
vymén vzduchu za hodinu).

Volné su$eni filmu natérové hmoty pfi normalni
nebo jen mirné zvySené teploté prostredi (nejvyse
020 °C)

PROC 4 Pouziti v ramci
davkoveho a jiného procesu
s vétSi moznosti expozice.

Provadét v dobfe vétranych prostorach
(3-5 vymén vzduchu za hodinu).

Kontinualni postupy su$eni a vytvrzovani filmu
natérové hmoty za zvySené teploty v susicich
tunelech vybavenych odsavanim par.

PROC 2 Pouziti v ramci
nepretrzitého chemického
vyrobniho procesu

s prilezitostnou
kontrolovanou expozici
(napf. odbér vzorkl).

Nevyzaduje dalSi opatfeni na omezeni
rizik.

Nasadové postupy suSeni a vytvrzovani filmu
natérové hmoty za zvySené teploty v odsavanych
komorach.

PROC 3 Pouziti v ramci
uzavreného davkového
procesu vyroby smési.

Nevyzaduje dalSi opatfeni na omezeni
rizik.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.
&.p. 1, 679 61 Skrchov, Ceska republika
IC: 43420371

tel.: +420 516 474 211
fax.: +420 516 474 257

email: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz
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Strojni ¢iSténi a promyvani uzavienych nadrzi, PROC 3 Pouziti v ramci NevyzZaduje dal$i opatfeni na omezeni
zasobniku a zafizeni vybavenych odsavanim par. uzavieného davkového rizik.
procesu vyroby smési.
Rugni ¢isténi malych zasobniku, aplikacnich PROC 10 Aplikace Lokélni odsavani v misté potencialniho
zafizeni a naradi. véleckem, stérkou nebo uniku emisi nebo dobré vétrani (3-5 vymén
Stétcem (nastrojem vzduchu za hodinu).

drzenym v ruce)

PROC 8a Preprava vyrobku
(napousténi/vypousténi)
z/do nadob/velkych

kontejnert

v nespecializovanych

zafizenich
Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovou hmotou v | PROC 15 Pouziti jako Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za
laboratofich laboratorniho reagentu hodinu).

(prace s vyrobkem
v laboratofich)

Cinnosti s odpady vyrobku a s odpady PFi nebezpeci styku s odpady pouzivat
znecisténymi vyrobkem rukavice. Odpady ukladat do
uzaviratelnych obal( ulozenych v dobfe
vétranych skladech nebo ve venkovnim
prostfedi. Odpady zajistit proti Uniku do
vody a pudy.

Doplnujici pozadavky omezuijici riziko pro zivotni prostiedi

Omezovani emisi do ovzdusi Pfi nanaseni barvy stfikdnim odstrariovat ze vzduchu odtahovaného z pracovnich
prostor Ulet aerosolu barvy.

PFi prekro€eni limith spotfeby rozpoustédel stanovenych vyhlaskou €.171 /2016 Sb.
vyuzivat postupy rekuperace rozpoustédel z odpadniho vzduchu nebo odstrafiovat
rozpous$tédla jejich spalovanim nebo jinymi postupy, zaru€ujicimi dodrzeni
emisnich parametrt stanovenych predpisy pro ochranu ovzdusi.

Omezovani emisi do vody Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
Uniku Ukapu a havarijnich Unikd do podzemnich a povrchovych vod.

Vody znecisténé slozkami barvy pred vypusténim do povrchovych vod ¢istit od
tuhych necistot a od organickych slozek sedimentaci, filtraci, biologickymi postupy
¢isténi pfipadné specialnimi postupy vyvinutymi pro ¢isténi odpadnich vod
znecisténych natérovymi hmotami.

PF¥i vypousténi vycisténych odpadnich vod dodrZzovat parametry znecisténi
stanovené pro dané zafizeni vodohospodarskym organem.

QOdstrariovani odpad Odpady barvy a materiall znecisténych barvou a jejimi sloZzkami odstrariovat ve
spolupraci s opravnénym osobami jako nebezpecény odpad.

Odpady rozpoustédel z CiSténi zafizeni a pracovnich nastroji odstrafiovat jako
nebezpecény odpad.

Zamezit iniku nebo vypousténi jakychkoliv kapalnych odpadu do povrchovych a
podzemnich vod bez jejich vy€isténi od slozek natérové hmoty.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. tel.: +420 516 474 211 (@) ODBORNA PORADNA 721 108 877
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2. Expozi¢ni scénar: Profesionalni pouziti

Sektor pouziti : SU22

Kategorie chemickych vyrobk : PC9a

Dil¢i procesy kryté expozi¢nim scénafem : PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, PROC11, PROC13,
PROC15, PROC19

Uvolnovani vyrobku do zZivotniho prostfedi : ERC 8a, ERC 8d

Zakladni podminky omezuijici riziko pro pracovniky:

Trvani pracovnich ¢innosti : Pokryva expozici trvajici nejvySe 8 h/d (pokud neni uvedeno jinak)

Koncentrace : Predpoklada se prace s natérovou hmotou jako takovou nebo naredénou fedidly
obsahujicimi stejné tékavé slozky, jaké jsou obsazeny v natérové hmoté.

Teplota : Pfedpoklada se provadéni praci pfi teploté nejvyse o 20 °C prekradujici teplotu pracovisté,
s vyjimkou postupl suSeni nebo vytvrzovani filmu natérové hmoty za zvySené teploty.

Obecna opatfeni na omezeni rizik : Pracovat v ochranném pracovnim odévu. P¥i nebezpeci kontaktu s natérovou hmotou
pouzivat ochranné rukavice a ochranné bryle v kombinaci se zakladnim Skolenim a
vycvikem.
PFi praci dodrzovat obecné zasady bezpecné a hygienické prace s chemickymi latkami.

Prostfedi, kde jsou €innosti provadény : Predpoklada se provadéni ¢innosti uvnitf budov i ve venkovnim prostredi.

Doplnujici pozadavky omezuijici riziko pro pracovniky vykonavajici diléi pracovni ¢innosti:

Dil¢i pracovni ¢innosti provadéné s vyrobkem Kategorie procesu Pozadované dopliiujici opatieni
k omezeni expozice pracovniku
Precerpavani natérové hmoty z/do zasobnikl a PROCB8a Pfeprava vyrobku | Uvnitf: mistni odsavani v misté
zafizeni, v nespecializovaném zafizeni s moznosti | (napousténi/vypousténi) potencialniho Uniku emisi nebo dobré
expozice lidi a Zivotniho prostiedi. z/do nadob/velkych vétrani (3 — 5 vymeén vzduchu za hodinu).
kontejnerd , Venku: zajistéte zachyt Ukap( natérové
v nespecializovanych hmoty.
zafizenich
Michani, smésovani, fedéni natérové hmoty v PROCS5 Michani nebo Uvnitf: mistni odsavani v misté
otevienych zafizenich s moznosti expozice sméSovani v davkovych potencialniho Uniku emisi nebo intenzivni
tékavym slozkam natérové hmoty. procesech pfi vyrobé smési | nucené vétrani (5 - 10 vymén vzduchu za
(nezahrnuje plnéni a hodinu).

vyprazdfiovani nadob). Venku: &innosti vykonavat nejdéle 4 h/d

bez potfeby dalSich opatfeni nebo
pouzivat ochranu dychacich organt

s filtrem typu A.

Nanaseni natérové hmoty stfikanim PROC11 Neprimyslové Uvnitf: nastfik provadét ve stfikacich
nastfikové techniky kabinach s laminarnim tokem odsavaného
vzduchu ve sméru od pracovnika nebo

v intenzivné nucené vétranych prostorech
(5 = 10 vymén vzduchu za hodinu) za
pouziti ochrany dychacich organt
(polomaska nebo maska) vybavené filtrem
typu A/P2.

Venku: pouzivat ochranu dychacich
organu (polomaska nebo maska)
vybavenou filtrem typu A/P2

Ruéni aplikace natérové hmoty valeckem, stétcem, | PROC10 Aplikace Uvnitf: mistni odsavani v misté
stérkou. valec¢kem, stérkou nebo potencialniho Uniku emisi nebo intenzivni
Stétcem nucené vétrani (5-10 vymeén vzduchu za
hodinu).
Venku: nevyzaduje se dal$i opatfeni.
Nanaseni natérové hmoty polévanim nebo PROC13 Uprava pfedmétu Uvnitf: mistni odsavani v misté
ponofenim. maéacenim a polévanim potencialniho Uniku emisi nebo intenzivni
nucené vétrani (5 - 10 vymén vzduchu za
hodinu).

Venku: pouzivat ochranu dychacich
organu s filtrem typu A

Suseni a vytvrzovani filmu natérové hmoty za PROCS3 Pouziti v ramci Nevyzaduje dalSi opatfeni na omezeni
zvy$ené teploty v odsavanych komorach. uzavieného davkového rizik.

procesu vyroby smési.
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Volné su$eni filmu natérové hmoty pfi normalni PROC4 Pouziti v rdmci Uvnitf: intenzivni nucené vétrani (5 —10
nebo jen mirné zvySené teploté prostiedi (nejvySe | davkového a jiného procesu | vymén vzduchu za hodinu).
020 °C) s VetSi moznosti expozice. | venku: nevyzaduje se dalii opateni.
Ruéni ¢€isténi malych zasobnikd, aplikacnich PROC10 Aplikace Uvnitf: mistni odsavani v misté
zafizeni a naradi. valec¢kem, stérkou nebo potencialniho Uniku emisi nebo intenzivni
Stétcem (nastrojem nucené vétrani (5 - 10 vymén vzduchu za
drzenym v ruce) hodinu).
Venku: nevyzaduje se dal$i opatieni.
Cinnosti, pfi kterych dochazi k pfimému kontaktu PROC19 Ruéni miseni Uvnitf: rukavice, mistni odsavani nebo
s vyrobkem bez pouziti pracovniho nastroje s Uzkym kontaktem za dobré vétrani
pouZiti OOP Venku: rukavice
Kontrolni ¢innosti provadéné s natérovou hmotou v | PROC15 Pouziti jako Dobré vétrani (3 — 5 vymén vzduchu za
laboratofich laboratorniho reagentu hodinu).

(prace s vyrobkem
v laboratofich)

Cinnosti s odpady vyrobku a s odpady
znecisténymi vyrobkem

Odpady ukladat do uzaviratelnych oball
ulozenych v dobre vétranych skladech
nebo ve venkovnim prostfedi.

Uvnitf: dobré vétrani (3 — 5 vymeén
vzduchu za hodinu).

Doplnujici pozadavky omezuijici riziko pro zivotni prostredi

Omezovani emisi do ovzdusi

Nejsou pozadovana zadna zvlastni opatieni.

Omezovani emisi do vody a pady

Barvu a odpady znecisténé barvou skladovat v objektech stavebné zajisténych proti
Uniku Ukapu a havarijnich Unikd do podzemnich a povrchovych vod.

Odpadni vody znecisténé vyrobkem pied jejich vypusténim do povrchovych vod
vycistit v Cistirné komunalnich odpadnich vod nebo je zachytit a odstranit jako
nebezpecny odpad ve spolupraci s opravnénou osobou.

Prestiky a Ukapy barvy podle moZnosti zachytit a odstranit jako nebezpecény
odpad.

Odstranovani odpadu

Zamezit iniku nebo vypousténi jakychkoliv kapalnych odpadu do povrchovych a
podzemnich vod bez jejich vygisténi od slozek natérové hmoty.

Odpady barvy a materialt znecisténych barvou a jejimi slozkami odstranovat ve
spolupraci s opravnénym osobami jako nebezpecény odpad.

Odpady rozpoustédel z ¢isténi zafizeni a pracovnich nastroji odstrarfiovat jako
nebezpeény odpad.

Vyrobce: BARVY A LAKY TELURIA, s.r.
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